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INFRA-ESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E INDUSTRIAIS

REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DE PROJECTOS:

	INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
	OBS.

	
	

	Termo de responsabilidade
	

	Planta topográfica actualizada
	

	Memória descritiva e justificativa
	

	Cálculo hidráulico
	

	Medições e orçamento
	

	Tipo de material da tubagem e acessórios 
	Tubagem – PVC J10 de 0.6Mpa

	Ligação à rede existente a jusante
	

	Ligação à rede existente a montante
	

	Diâmetro e Inclinação dos colectores
	

	Localização das caixas de visita
	

	Localização das C.R.L.
	Domínio privado c/ profundidade 0.80≤H≥1.10

	Inserção do ramal domiciliário no colector
	

	Diâmetro e Inclinação dos ramais
	

	Perfil longitudinal do colector
	Profundidade Mínima = 1.60m

	Implantação da rede até ao limite da intervenção do loteamento
	

	Cota de possíveis futuras ligações 
	

	Cota do colector de A.R.D. relativamente ao colector de A.P. (permissão de ramais) – pelo menos 0.20m abaixo do infradorso do colector de águas pluviais
	Quando não for possível prever o diferencial de 0.20m, então prever o afastamento mínimo de 0.50m entre ambos os colectores.

	Pormenor das caixas
	Com cobertura plana e em conformidade com a Norma Técnica ou caixas pré-fabricadas, aprovadas previamente pela Águas de Valongo, S. A.

	Pormenor das tampas
	Tipo “Rexel” – Pont-a-Mousson – Classe D400;
Modelo/Inscrições do tipo usado no Concelho.

	Pormenor de vala tipo
	

	Existência de órgão depurador
	

	Órgão depurador com características drenante e filtrante
	Licenciado pela CCDR-N.

	Cálculo justificativo do sistema depurador/absorvente
	Licenciado pela CCDR-N.

	Existência de ligações de A.P. à rede de A.R.D.
	

	INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS
	OBS.

	Caudalímetro para águas residuais industriais
	

	Caixa de recolha de amostras de águas residuais industriais
	

	

	OUTRAS OBSERVAÇÕES

	A ligação à rede existente só será autorizada após aprovação dos ensaios de estanquidade e limpeza da rede, a realizar pelo requerente

	Os ramais domiciliários, quando efectuados para redes públicas existentes, serão executados pela Águas de Valongo, S. A., às expensas do requerente, após requisição dos mesmos a esta empresa

	A execução dos trabalhos deverá ser acompanhada pela fiscalização da Águas de Valongo, S. A., bem como, a aprovação prévia do tipo de material e equipamentos a instalar

	Todos os equipamentos de medição e monitorização deverão ter evidência do seu estado de conformidade com a legislação referente à aferição de equipamentos de medição/monitorização

	O início dos trabalhos deve ser comunicado a esta empresa com antecedência mínima de 5 dias úteis, através de impresso próprio da Águas de Valongo, S. A., disponível ao balcão da empresa ou através do site “www.aguasdevalongo.net”


Nota: Todas as profundidades mínimas e máximas são medidas relativamente ao extradorso do colector.
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